
Niveltoiminen KBN 24 

 

 Ajoportin aukko 3,5-5 m 

 KBN24 on tarkoitettu halkaisijaltaan suureen autoporttiin 

 

 
• Porttiautomatiikka KBN24 on valmistettu portille missä tolppien leveys ylittää 150 mm (esim. 
neliskulmaiset muuratut porttitolpat, betonitolpat, kivitolpat jne..). KBN24 on luotettava ja 
hiljainen. Tuotannossa on käytetty ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja. 
 
• Valmistuksessa käytetty erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon sopivia voiteluaineita jne.. 
Tällä varmistetaan toimintavarmuus myös kylmässä säässä (jopa yli – 20 astetta). 
 
• Kaikki tarvittavat osat (mukaan lukien avautumisvivut) ovat tukevaa erikoismetallia (kestävyyden 
varmistamiseksi kaikki yksityiskohdat pronssia). 
 
• Muoviosat ovat laadukasta ja hyvin säänkestävää materiaalia. 
 
• Helppo vapauttaa manuaalikäyttöiseksi 
 
• KBN24 on tarkoitettu paikkoihin joissa on intensiivinen portin käyttö. Myös akkuvirta  
voidaan asentaa mahdollisien sähkökatkoksien varalle. 

  

 

 

 



Sisältö; 
 

 1 BN.E24 24 VDC moottori (sisäänrakennettu ohjauspaneeli ja vastaanottimet) 

 1 BN24 moottori 

 2 kpl BA avautumisvivut  

 1 pari PUPILLA.F valokennot 

 1 kpl LAMPI24.LED valovilkku 

 1kpl TOKEY metalliavain 

 1 kpl TO.GO2WV kaukosäädin  
 
 
                    
Tehdastakuu 2 vuotta          
   
Tekniset tiedot                                                                BN24  
Virtalähde                                                                                           230 Vac 
Moottorin voima                                                                                  24 Vdc 
Virrankulutus                                                                                       4,6 A  
Vääntömomentti                                                                                 125 Nm  
Pakkasrasva                                                                                         kyllä  
Avautumisaika                                                                                        10"  
Toiminta sykli                                                                         intensiivinen käyttö  
Käyttölämpötila                                                                          -20 / +50 °C  
Kotelointiluokka                                                                                  IP 44  
Sisäänrakennettu ohjauspaneeli                                                       kyllä  

Paino                                                                                                           6 Kg  

 

 
Artiikki Oy:n myyntipalvelu auttaa valitsemaan sopivat lisävarusteet 
 

 Lisäkaukosäätimet 

 Näppäinlukitukset 

 Kauko-ohjaukset 

 Maanalaiset tunnistimet 

 Integroituminen toiseen laitteeseen jne…. 
 

 
Asennus 

 Sopimuksen mukaan        

Tarkemmat lisätiedot myyntipalvelustamme www.artiikki.fi  
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